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传统材质PCR板

PP材质
热循环过程中会发生变形，影响密封性，引
起样本蒸发
蒸发引起PH值改变，DNA聚合酶活性降低
ΔCT和边缘效应会因每个孔样本蒸发体积不
同而差异明显,尤其在小体积检测时
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亚通生物最新推出的双材质PCR板，结合PP材质热传导效率高、对核酸、蛋白吸附性低，PC材质热稳定性和

机械稳定性能更佳的优点研发设计。通过减少样品蒸发，实现PCR实验性能的提升。

双材质PCR板

PP薄壁管，PC板框

热循环过程中不易发生样本孔位移，最大

程度减少样本蒸发

对PCR扩增效率影响较小

减小ΔCT差异和边缘效应，提升数据均一性

更加适用于自动化操作

VS

双材质PCR板
增加密封性能，减少样本蒸发

提高实验性能，节约试剂成本



订购信息

亚通生物医疗科技有限公司
ACUMEN BIOMEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：苏州市工业园区霞盛路25号

电话：（0512） 6530 1268

邮箱：info@acumenbio.cn

网址：www.acumenbio.cn

96孔可拆卸双材质PCR板    384孔双材质PCR板    

. PH值因样品管中样本的蒸发而改变
聚合酶活性降低，影响PCR扩增性能
ΔCT和边缘效应因每个样品孔蒸发体积不同而差异明显（传统PCR板外周样品蒸发体积要大于其他位置）。
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产品编号 产品描述 包装规格

200061

200062

96孔双材质PCR板
0.2ml, 透明管，半裙边，可拆卸

10个/盒，10盒/箱

10个/盒，5盒/箱
384孔双材质PCR板
40µl，透明管，全裙边

定制服务

传统PCR板以聚丙烯（PP)为材质，因其材质的固有属性，当热循环温度达到90℃时，板框膨胀变形，管孔向外移动，

进而影响密封性，引起样本蒸发，而样本蒸发会对PCR实验造成如下负面影响：

小帖士

亚通生物可提供可拆卸PCR板二维码印制服务，
便于样本追踪。如您有定制化需求，可直接与我们联系。

板框印有二维码的可拆卸双材质PCR板    

更多信息, 请访问公司网站：www.acumebio.cn。


